
domáce videotelefóny
Rada GB2 2-vodičová nepolarizovaná digitálna inštalácia
 



NEXA MODULAR
INOX

NEXA MODULAR
ALUMINIUM

vstupné 
panely

EL632/GB2                                video moduly

Zvonenie
 
Komunikácia
 
Otvorené dvere
 
Systém zaneprázdnený

Charakteristika:
•Séria Nexa - vo verzii Inox (antivandal) a hliníka 
•Až do 32 tlačidiel.
•Jednodno a dvojtlačidlové podsvietené menovky
•Vizuálna signalizácia stavu panelu pre sluchovo postihnutých 

ľudí
•Hlasové správy v 5 rôznych jazykoch pre osoby s vadami zraku
•Široký uhol kamery (105º)
•Automatická aktivácia LED prisvietenia v zlých svetelných 

podmienkach
•Prispôsobenie hlasitosti komunikácie bez nutnosti otvoriť panel
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Napájanie a distribútory

22

FA-GB2

spoločný
napájací 
zdroj

FA-GB2
• 110-230 Vac vstup
• Ochrana proti: skratom, 

preťaženiu, prepätiu
• Je pripojený medzi BUS 

vstupný panel a monitory
• Relé pre schodiskové svetlá 

ovládané z monitorov
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FA-GB2
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D2L-GB2

spoločný
napájací 
zdroj
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NA ĎALŠIE POSCHODIE / D2L-GB2

DP-GB2

D2L-GB2

2 outputs.

- End line resistor.

- Small case.

• 2 výstupy
• rezistor konca linky
• malý rozmer

Prepínač pre vstupný panel
• až pre 4 vstupné panely
• Môže byť použitý aj ako 

distribútor pre poschodia

Videodistribútor pre poschodia
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• mikrofón
• farebný TFT 
• displej 3,9“

• tlačítka menu
 
• LED kontrolky
• tlačítka funkcií

 
• reproduktor
• komunikácia 

s nasluchátkom 
(len VESTA GB2/H)

82 (Š) x 82 (V) x 19 (H) mm

Interkom medzi 
monitormi v byte

Interkom 
medzi bytmi

Voľba aktivácie 
vstupného panelu

Aktivácia externej 
kamery (CAM-GB2)

Presmerovanie hovoru 
na mobil cez GSM sieť

Video záznam
prichádzajúceho hovoru

Aktivácia prisvietenia
vstupného panelu

Volanie na vrátnicu 
“Bezpečnostnú službu”

Výber melódie
a hlasitosti zvonenia

Nastavenie, zjednodušené 
menu, vypnutie interkomu

GB2 MONITORY

Jednoduché programovanie pomocou prepínačov DIP
Magnetický držiak pre jednoduchú inštaláciu
Odnímateľné konektory
Zvukový výstup
Vchodový zvonček

Handsfree monitory GB2 - VESTA a THERA
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Moduly GB2

MM-GB2 Pamäťový modul

• Pripojený priamo 
na napájanie FA-GB2

• Zaznamenáva všetky 
prichádzajúce volania 
zo vstupného panelu

• Video kompozitný výstup 
spúšťacieho signálu

• Skúšobné tlačidlá pre 
kontrolu nahratých videí

• Možnosť pripojenia 2 extra 
kamier CAM-GB2 do tohto 
modulu

• K dispozícii iba v režime 
"Vila mód" a pre Vesta 7” monitory

MM-GB2FA-GB2

CAM-GB2

CAM-GB2

2

2
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FA-GB2

2

2
GSM-GB2Anténa

2

• Jedna jednotka pre všetky 
bytové monitory v systéme

• Môže byť pripojený 
na akomkoľvek mieste 
inštalácie (BUS-in BUS-out)

• Slot pre SIM kartu na GSM spojenie
• Dodáva sa s malou anténou
• Každý monitor môže mať svoje vlastné číslo 

na presmerovanie hovorov
• Možno nastaviť v troch režimoch: 

Presmerovanie vždy, bez presmerovania, 
presmerovanie v prípade nezdvíhania hovoru

• Tlačidlá na účely testovania, stav siete a skúšobný hovor

GSM-GB2 GSM modul
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Schéma “VILLA MODE”

DP-GB2

CAM-GB2

CAM-GB2

GSM-GB2 DP-GB2

FA-GB2

MM-GB2

EL632/GB2 EL632/GB2 EL632/GB2 EL632/GB2

Anténa

THERA

VESTA

VESTA

THERA
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SCHÉMA - RODINNÉ DOMY

spoločný
napájací 
zdroj
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DP-GB2

FA-GB2

2 2

EL632/GB2 
+ EL610D

VESTA

2

VESTA

2

2

2

THERA

THERA

2

2

DP-GB2

Antena

spoločný
napájací 
zdroj

GSM-GB2

Schéma “BUILDING MODE”

7



golmar@golmar.es
www.golmar.es

Výhradný distribútor pre SR:
AUDIO Slovakia s.r.o.
Cablkova 3, 821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4363 0343-8
GSM PBU: 0907 507777
GSM: 0905 507777
 
Pobočka: AUDIO Slovakia s.r.o.
Kozmonautov 35, 036 01 Martin
Tel./Fax. 043 4289 193, 00421 915 742 859
GSM: 0915/74 28 69
mail: audioslovakia@audioslovakia.sk

Naša spoločnosť je členom 
kolektívneho nakladania 
s elektroodpadom SEWA, a.s.

Výrobca:
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